
  Модуль Micro-Ion Plus (серия 356)
Технические данные : 

Диапазон измерений по азоту и воздуху (см. прим. 
1,2,3 ниже) :

-  в торр 1х10-9 торр до атмосферы
-  в мбар 1х10-9 мбар до атмосферы

-  в Па 1х10-7 Па  до атмосферы

Точность измерений по азоту:  
<15% от измеряемой величины от 1х10-8 торр до 50 

торр (см. прим.4)

Воспроизводимость измерений:  
<5% от измеряемой величины от 1х10-8 торр до 50 

торр (см. прим.4)

Выбор чувствительного элемента: переключением  (установлен) (см. прим. 7)   
Вес 567 г с фланцем NW16KF
Напряжение питания и потребляемая мощность 24В DC +- 15% , макс. 26 Вт
Диапазон рабочих температур от 10 оС до 40 оС (без конденсации)
Диапазон температур хранения от -40 оС до 70 оС  
Материал корпуса алюминиевый сплав
Соответствие требованиям СЕ:
 - директивам ЕМС 89/336/EEC; EN 50081-2, EN 50082-2
 - директивам низкого напряжения 73/23/EEC; EN 61010-1
Дисплей (по выбору) 2х-позиционный с десятичным показателем
Встроенные реле: 2 однополюсных с двойным замыканием 
контакт реле 1 А при 30В с сопротивлением, не индуктивный
диапазон 1х10-9 - 50 торр; 1х10-9 - 70 мбар; 1х10-7 Па - 7 кПа

Встроенные датчики:
 - чувствительность ионного датчика 20 торр-1; 15 мбар-1; 0,15 Па-1 (+-15%) (см. прим. 8)

 - предел по рентгеновскому излучению <3x10-10торр; <4x10-10мбар; <4x10-8Па (см. прим. 9)
 - материал нити накаливания ионного датчика Иридий с иттриевым покрытием

 - материал нити накаливания конвекционного датчика Вольфрам с золотым покрытием

Другие материалы в контакте с измеряемой средой 
304 нерж. сталь, тантал, вольфрам, никель, сплав 

никель-железо, боросиликатное стекло
Внутренний объем 10,8 см3

Температура прогрева датчика (без электроники) 150 оС

Примечания: 
1. Измерения зависят от типа газов и их смесей.  
2. Датчик не предназначен для работы с воспламеняющимися и взрывоопасными газами.
3. Значение атмосферного давления определяется калибровкой на момент использования.  
4. Точность (разница между показаниями датчика и калибровочным стандартом) определена 
статистически и учитывает погрешности датчика и электроники
5. Воспроизводимость определяется как способность одного и того же модуля 
давать одинаковые показания в разное время. 
7. Модуль будет включать поочередно чувствительные элементы при каждом включении прибора, за   
исключением режима AUTO, который может быть установлен через цифровой интерфейс.
В режиме AUTO элемент 1 работает до выхода из строя. Когда какой-либо из элементов выходит из строя 
модуль автоматически переключается на хороший элемент. 
8. Чувствительность ионного датчика определена при 5х10-6 торр. 
9. Предел по рентгеновскому излучению - это абсолютный минимальный предел показаний датчика. 
Измерения вблизи этого предела имеют плохую воспроизводимость. 




