
Mini-Convectron (серия 275)  
Технические данные : 

Диапазон измерений абсолютного давления по азоту 
(см. прим. 1,2 ниже) :

-  в торр 1х10-4 торр до 1000
-  в мбар 1х10-4 мбар до 1300

-  в Па 1х10-2 Па  до 130 кПа
Разрешение 1х10-4 торр, 1х10-4 мбар, 1х10-2 Па
Положение при монтаже Предпочтительно - горизонтальное
Вес 340 г с 1/8 NPT фитингом 
Диапазон рабочих температур от 0 оС до 40 оС (без конденсации)
Диапазон температур хранения от -40 оС до 70 оС  
Материал корпуса Алюминий  
Соответствие требованиям СЕ:
 - директивам ЕМС 89/336/EEC; EN 50081-2, EN 50082-2
Базовая версия 1 или 2 реле  

Аналоговый выход
0.375 до 5.659 В DC для давлений от 0 до 1000 торр по азоту, 

нелинейный
Потребляемая мощность и напряжение 11.5 до 26.5 В DC, 0.1 А при 11.5 В DC, макс. 1.6 Вт
Разъем для 1 реле 9-пин D male
Разъем для 2х реле 15-пин D male
Версия с линейным аналоговым выходом

Аналоговый выход 1 0 до 10 В DC для давлений от 0 до 1000 торр по азоту, линейный

Аналоговый выход 2
0.375 до 5.659 В DC для давлений от 0 до 1000 торр по азоту, 

нелинейный
Потребляемая мощность и напряжение 12.5 до 26.5 В DC, 0.1 А при 12.5 В DC, макс. 1.6 Вт
Разъем 9-пин D male
Версия с цифровым дисплеем 0 или 2 реле  
Единицы измерения торр или Па

Дисплей
3х-позиционный с десятичным показателем, зеленый ЖК диод, 

автоматический выбор диапазона

Аналоговый выход  
0.375 до 5.659 В DC для давлений от 0 до 1000 торр по азоту, 

нелинейный
Потребляемая мощность и напряжение 11.5 до 26.5 В DC, 0.1 А при 11.5 В DC, макс. 3.5 Вт
Разъем  15-пин D male
Версия с цифровым интерфейсом RS-485, 2 реле

Регулирумые параметры 
Калибровка вакуума и атмосферы, установка 

позиций реле
Скорость обмена данными (baud rates)  19200 (установ.)
Формат данных ASCII, 8-бит данные, один-стоп бит, 
Потребляемая мощность и напряжение 11.5 до 26.5 В DC, 0.1 А при 11.5 В DC, макс. 2.0 Вт
Разъем  15-пин D male
Реле 1-полюсное
Контакт 1А при 30 В DC, сопротивл.; АС неиндуктивн.
Диапазон 1х10-3 до 1000 торр, 1х10-3 до 1300 мбар
Разрешение две значащие цифры
Датчик Convectron
Материал чувствительного элемента Вольфрам с золотым покрытием

Другие материалы в контакте с вакуумом
304 нерж. сталь, боросиликатное стекло, ковар, 
алюмин. сплав, сплав никель-железо, полиамид

Внутренний объем 35 см3

Температура прогрева датчика (не работающий, без 
кабеля) 150 оС



Примечания: 
1. Измерения зависят от типа газов и их смесей. 
Данные для настройки на известные газы приведены в инструкции по эксплуатации.
2. Датчик не предназначен для работы с воспламеняющимися и взрывоопасными газами.


